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Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3444/2001-MPA BS

Gegenstand:

Michttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktion der
Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2 : 1977-09
bei einseitiger Brandbeanspruchung

Antragsteller: Superglass Dammstoff GmbH
Theodor-Heuss-Stral3e 39
D 61118 Bad Vilbel
Ausstellungsdatum: 10. Marz 2007
Geltungsdauer bis: 10. Dezember 2011

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der obengenannte
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 9 Seiten und 1 Anlage.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das all
Prufzeugnis Nr. P-3444/2001-MPA BS vom 10. Dezember 2006. /&

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prafzeugnis Nr. P-3444/20
10. Dezember 2001 ausgestellt worden.

Dieses aligemeine bauauisschtliche Prifzeugnis dar nur voltstandig und unverindsn waitervarbreitet warden, Auszige odar Kirzungen bedirden des
schrittlichan Ganshmigung der MPA Braunschweig. Dokumente shne Unlerschril und Stempel haben keine Goligkeit. Jede Seite disses aligemsainen
bauaufsichilichen Frifzeugnisses ist mit dem Diensisiege! der MPA Braunschwsig versehan.
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10. Marz 2007 TU BRAUNSCHWEIG

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Anwendung einer
nichttragenden, raumabschlieBenden Wandkonstruktion, die der Feuerwiderstandsklasse
F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A nach DIN 4102-2: 1977-09) bei einseitiger
Brandbeanspruchung angehért.

Die in diesem allgemeinen bauvaufsichtichen Prifzeugnis aufgefihrte Bauart wird
entsprechend den Angaben der Bauregelliste (BRL) A, Teil 3, Ifd. Nr. 2.2, Fassung 2006/1
erteilt.

Die etwa 75 mm dicke nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktion besteht im
wesentlichen aus einem Metallstanderwerk, einer beidseitigen Bekleidung aus 12,5 mm
dicken Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF nach 18 180) und einer 40 mm dicken
Mineralfaserdammschicht aus ,Trennwandplatten TW1* oder ,Trennwandfilz TF1“. Details
sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis zu entnehmen.

Anwendungsbereich
Die nichttragende, raumabschlieBende Trennwandkonstruktion muss von Rohdecke zu

Rohdecke spannen und ist entsprechend Abschnitt 2.1.2 zu befestigen.

Werden raumabschlieBende Wéande z. B. an Unterdecken befestigt oder auf Doppelb&den
gestellt, so ist die Feuerwiderstandsklasse durch Prifungen nachzuweisen.

Die die Trennwande aussteifenden und unterstitzenden Bauteile miissen in ihrer
aussteifenden und unterstiitzenden Wirkung mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30
angehdren.

Die Wandkonstruktion darf mit Wandhéhen = 3,5 m entsprechend DIN 18 183 hergestellt

werden, wenn der Abstand der Metallstander a < 625 mm betragt.
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|  Dieses allgemeine bauaufsichiliche Prifzeugnis enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Die Verwsisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 8 aufgefihrt. Bei
datierten Verweisungen missen spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis bericksichtigt werden, Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
ganommeanen Publikationean.






