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Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

PRUFEN » UBERWACHEN = ZERTIFIZIEREN

1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1 Klassifizierung

Das Allgemeine Bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Anwendung einer nicht-
tragenden, raumabschliefenden Wand-Konstruktion, die bei einseitiger Brandbeanspruchung der
Feuerwiderstandsklasse F 90, Kurzbezeichnung F 90 - A nach DIN 4102-2; 1977-09 angehért.
1.1.2 Wesentlicher Aufbau

Die Wand-Eonstruktion ist im Wesentlichen herzustellen aus:
¢ der Unterkonstruktion,

e der Ddmmung im Wandhohlraum und
e der Beplankung.
Details sind dem Abschnitt 2 zu entnehmen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Anschllsse

Die Beurteilung unter Abschnitt 1.1.1 gilt nur dann, wenn die Anschliisse der Wand-Konstruktion
an Massiv-Bauteile vorgenommen werden, die mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 angehd-
ren.

1.2.2 Abmessungen
Die Beurteilung unter Abschnitt 1.1.1 gilt fiir alle Wandbreiten.

Die Standsicherheit ist nach DIN 4103-1; 1984-07 (nichtragende innere Trennwiinde; Anforderun-
gen, Nachweise) nachzuweisen.

Die Wandhdhe ist aus Brandschutzgriinden auf maximal 5,0 m zu begrenzen.

1.2.2.1 Definition der Einbaubereiche geman DIN 4103-1: 1984-07:
Einbaubereich 1 (pl = 0,5 kN/m):

Bereiche mit geringer Menschenansammlung, wie sie z. B. in Wohnungen, Hotel-, Biiro- und Kran-
kenrdumen und dhnlichen genutzten Raumen einschlieBlich der Flure vorausgesetzt werden miissen.

Einbaubereich 2 (p2 = 1 kN/m):

Bereiche mit groBer Menschenansammlung, wie sie z. B. in griferen Versammlungsriiumen, Schul-
rdumen, Horsilen, Ausstellungs- und Verkaufsriumen und hnlichen genutzten Riumen vorausge-
setzt werden miissen. Hierzu zihlen auch stets Trennwénde zwischen Rdumen mit einem HShenun-
terschied der Fullbden = 1.00 m.

Forderungen anderer Normen oder technischer Richtlinien bleiben unberiihrt.







