


•	Glasfaserfilz mit markierter Oberfläche 
für die Steildachdämmung bei unter-
schiedlichen Sparrenabständen

•	Wärmeleitstufe WLS 032 für 
schlanke Dachkonstruktionen

•	Sehr hohe Klemmwirkung
•	Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
•	Nichtbrennbar nach DIN 4102 	
und EN 13501 

•	Geeignet für F 30/F 90 	
Dachkonstruktionen

•	Anwendungsgebiet nach 	
DIN V 4108-10: DZ

•	Längenbezogener Strömungs-	
widerstand nach EN 29053: 	
r ≥ 5 k Pa · s/m²

•	Leichte, handliche Rollenformate
•	Sehr guter Schallschutz

KlemmFilz kf 4 - WLS 032

Wärmeleitfähigkeitsstufe WLS 032

Superglass WLS 032 – Die neue Dämmstoffgeneration für schlanke Dachkonstruktionen
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Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei 
ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Pro-
duktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage 
unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.superglass.de) auf Anfrage erfolgt Übersendung.

Mit der neuen Dämmstoffgeneration SUPERGLASS WLS 032 eröffnen sich jetzt neue Möglichkeiten bei der Dämmung von 
Steildächern und Holzbalkendecken. Da sich bei gleicher Dämmstoffdicke die Dämmwirkung der Konstruktion um bis zu 9 % 	
erhöht, können die geforderten U-Werte gemäß EnEV 2009 mit schlankeren Konstruktionsaufbauten als bisher erreicht werden.
 
Im Gegenzug kann bei freier Wahl der Konstruktionstiefe mit SUPERGLASS WLS 032 die Dämmwirkung von Steildächern 
und Holzbalkendecken im Vergleich zu Dämmstoffen mit Wärmeleitgruppe 035 erheblich verbessert werden. Das nennen 
wir die neue Dämmstoffgeneration für den zukunftsweisenden Wärmeschutz. 

1.) Schlanke Dachkonstruktion bei gleicher  
Dämmwirkung = Erhöhter Wohnraumgewinn

2.) Verbesserte Dämmwirkung bei maximaler  
Konstruktionstiefe = Zukunftsweisender Wärmeschutz 

Technische Fragen?

Wir helfen Ihnen weiter:

Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0

Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99

KF 4 – 032

KF 3/V – 035

KF 3/V – 035

KF 4 – 032

Alle Produktdicken und Lieferzeiten auf Anfrage


