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Maximale Sicherheit zu jeder Zeit!
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Abmessungen und Lieferformen

Bestell-Nr. EAN 4003973... RD-Wert Dicke / mm Abmessung / mm m2 / Großgebinde

9904580 ...285678 2,05 80 1.900 × 1.200 36,48

9904500 ...285685 2,55 100 1.900 × 1.200 29,64

9904512 ...285692 3,05 120 1.900 × 1.200 25,08

9904514 ...285708 3,55 140 1.900 × 1.200 20,52

9904516 ...285715 4,10 160 1.900 × 1.200 18,24

9904518 ...285722 4,60 180 1.900 × 1.200 15,96

9904520 ...285739 5,10 200 1.900 × 1.200 13,68

FLACHDACHDÄMMPLATTE FDP 1 – WLG 040

Die Vorteile auf einen Blick	

•	 DAA – Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung  
geschützt, Dämmung unter Abdichtung

•	 DEO-dm – Dämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

Die FLACHDACHDÄMMPLATTE FDP 1 kann entwe-
der mechanisch befestigt oder mit Auflast verlegt 
werden. Die Lagesicherung durch Verklebung 
wird nicht empfohlen. Bei Stahltrapezprofilen 
werden die Platten im Großformat längs zu den 
Sicken verlegt.

Die neue SUPERGLASS-FLACHDACHDÄMMPLATTE FDP 1
Die nichtbrennbare Steinwolle-Platte SUPERGLASS FDP 1 verfügt durch ihre verdichtete Deckschicht über eine optimale 
Lastverteilung. Sie ist im Großformat erhältlich und bietet eine hohe Druckfestigkeit zur Dämmung von Flachdächern mit 
oberseitiger Abdichtung. Die SUPERGLASS FDP 1 kann entweder mechanisch befestigt oder mit Auflast verlegt werden.

•	 Wärme-, Schall- und Brandschutz für Dächer mit geprüfter Dachab-
dichtung; widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme 
nach DIN 4102 Teil 7

•	 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, λ = 0,040 W/(m·K) 
•	 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit, λD = 0,039 W/(m·K)
•	 Euroklasse A1, nichtbrennbar
•	 Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
•	 Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
•	 Durchgehend wasserabweisend
•	 Druckspannung bei 10 % Stauchung ≥ 60 kPa
•	 Hohe Punktlast ≥ 650 N
•	 FDP 1 ist nicht für den Einbau unter Maschinen (z. B. Kühlaggregate), 

Gerüsten und auf ständig begehbaren Dächern geeignet
•	 Die Platten sind durchgehend wasserabweisend ausgestattet  

(hydrophobiert)

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

Flachdach

Das SUPERGLASS-STEINWOLLE-Produktsortiment

Nachhaltig und effizient 

Steinwolle wird aus dem natürlichen  
Rohmaterial Stein hergestellt, daher 
sind Produktion und Verwendung  
besonders ökologisch. SUPERGLASS- 
Dämmstoffe aus Steinwolle stehen 
für eine positive CO2-Bilanz: Durch ihre 
effektive Dämmwirkung wird der Bedarf 
an Heizenergie deutlich gesenkt und die 
Energieeffizienz von Gebäuden verbessert.

Schallschutz für mehr Ruhe

Mit SUPERGLASS-Dämmstoffen aus 
Steinwolle bleibt der Lärm draußen. 
Dank ihrer hohen Rohdichte und 
weiten Faserstruktur reduzieren sie 
effektiv die Schallausbreitung. Somit 
leisten sie einen wertvollen Beitrag 
im Bereich Schallschutz.

Für ein gesundes Wohnraumklima

SUPERGLASS-Steinwolle sorgt für 
warme Bauteiloberflächen und ver-
hindert Feuchtigkeits- und Schim-
melbildung. Dadurch entsteht ein an-
genehmes Wohnraumklima und der 
Wohnkomfort wird gesteigert. Die 
Steinwolle kann überall zum Einsatz 
kommen, wo ein gutes Raumklima 
von Bedeutung ist.

Langlebigkeit für Ihr Gebäude

Dimensionsstabil und haltbar: Fach-
gerecht eingebaut bieten Steinwolle- 
Dämmstoffe über Jahrzehnte eine 
optimale Dämmwirkung. Steinwolle 
besteht aus alterungsbeständigen 
Rohstoffen, ist diffusionsoffen und 
wasserabweisend. So schützt sie  
Ihre Konstruktion vor Bauschäden 
und trägt zu einem angenehmen 
Wohnklima bei.

Wärmeschutz für mehr Wohnkomfort

Unsere Steinwolle-Dämmstoffe besitzen 
eine geringe Wärmeleitfähigkeit und 
steigern auf diese Weise den Wohn-  
und Arbeitskomfort. Im Winter sor-
gen sie dafür, dass wenig Wärme über 
Außenbauteile verloren geht und redu-
zieren so die Energiekosten. Im Sommer 
schützen sie vor Hitze.

Brandschutz schafft Sicherheit

SUPERGLASS-Steinwolle bietet Sicher-
heit für Ihr Zuhause, denn sie ist von 
Natur aus nichtbrennbar. Daher ent-
sprechen unsere Steinwolle-Dämm-
stoffe der höchsten europäischen 
Brandschutzklasse, der Baustoffklasse 
A1. Mit einem Schmelzpunkt von über 
1000 °C tragen sie aktiv zum vorbeu-
genden baulichen Brandschutz bei.

Weitere Steinwolle-Produkte erhalten Sie auf Anfrage.

•	 Flachdachdämmplatte FDP 1........................................................................................................ Seite 3
•	 Dachbodendämmplatte TOPDEC LOFT....................................................................................... Seite 4
•	 Haustrennwandplatte AKUSTIC HWP 2 ....................................................................................... Seite 5
•	 Deckendämmplatte TOPDEC DP 3............................................................................................... Seite 6
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Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu minimalen Abweichungen zwischen m² pro Paket und m² pro Palette kommen.Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu minimalen Abweichungen zwischen m² pro Paket und m² pro Palette kommen.

Abmessungen und Lieferformen Paket Palette

Bestell-Nr. EAN 40 03973... Dicke mm Abmessung
mm / Paket

Paketeinheit  
m2 / Paket Stück / Palette m2 / Palette

7694260 ...0870 05   60 1.200 × 625 3,00 15 45,00

7694280 ...0869 85   80 1.200 × 625 2,25 15 33,75

7694200 ...0869 92 100 1.200 × 625 1,50 18 27,00

7694212 ...0928 18 120 1.200 × 625 1,50 15 22,50

7694214 ...0928 49 140 1.200 × 625 1,50 12 18,00

DACHBODENDÄMMPLATTE aus Steinwolle HAUSTRENNWANDPLATTE aus Steinwolle
Die TOPDEC LOFT Steinwolle-Dämmplatte eignet sich hervorragend zur nachträglichen Dämmung von obersten  
Geschossdecken und nicht ausgebauten Dachböden. Die guten Wärmedämmeigenschaften reduzieren die Heizkos-
ten, der hervorragende Brand- und Schallschutz verbessert die Konstruktion. Die Platten können ein- und mehrlagig 
verlegt und in Kombination mit einem diffusionsoffenen Belag gelegentlich begangen werden.

Beim Einstellen von Steinwolle in Brandschutzwände, z. B. mit den Haustrennwandplatten AKUSTIC HWP 2, verhin-
dert die Steifigkeit der Platten ein Abrutschen und Ausknicken des Dämmstoffes. Durch die Steinwolle-Eigenschaft 
„Schmelzpunkt ≥ 1000 °C“ kann der Dämmstoff im Brandfall höheren Temperaturbelastungen ausgesetzt werden, 
bleibt dadurch länger formstabil und gewährleistet so einen zuverlässigen Brandschutz und dauerhaften Schall-
schutz in jeder Konstruktion.

Abmessungen und Lieferformen Palette

Bestell-Nr. EAN 40 03973... Dicke mm* Abmessung
mm / Paket Stück / Palette m2 / Palette

7082720 ...07267 4 20 1.900 × 1.200 36 82,08

7082730 ...07268 1 30 1.900 × 1.200 24 54,72

7082740 ...07269 8 40 1.900 × 1.200 18 41,04

TOPDEC LOFT – WLG 035

•	Steinwolle-Platte zur Dämmung und gelegentlichen Begehung 
des Dachbodens / der obersten Geschossdecke

•	Als Gehbelag können feuchtigkeitsbeständige ESB-, OSB- oder 
Spanverlegeplatten verwendet werden

•	 Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
•	 Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
•	 Guter Trittschallschutz durch Elastizität 
•	 Nicht für Wohnräume geeignet
•	 Die Oberseite der Dämmplatte mit hochdruckfester Deckschicht  

ist dementsprechend gekennzeichnet

•	 DAD-dg – Außendämmung von Dach und Decke, vor Bewitterung  
geschützt, Dämmung unter Deckungen

•	DZ – nicht begehbare/begehbare zugängliche oberste  
Geschossdecken

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

•	 Steinwolle-Platte zur Schalldämmung in Trennfugen von zweischali-
gen Haus- und Wohnungstrennwänden aus Mauerwerk, Beton- 
Fertigteil- und Holzbauwänden; nicht geeignet für Wände aus  
Ortbeton oder mörtelfreiem Mauerwerk

•	 Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Platte mit Nachweis 
der Sicherheit gegen langzeitige Wasseraufnahme

•	 Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
•	 Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
•	 Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand 

nach EN 13 162: r ≥ 5 kPa·s / m²
•	 Für gemauerte Haustrennwände

AKUSTIC HWP 2 – WLG 035

•	 WTH-sh – Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutz-
anforderungen – erhöhte Zusammendrückbarkeit

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

Die TOPDEC LOFT Dachbodendämmplatten voll-
flächig und dicht gestoßen auslegen, Kreuzfugen
sollten vermieden werden. Durch eine mehrla-
gige Verlegung mit versetzten Stößen wird die 
Dämmwirkung erhöht und Wärmebrücken wer-
den vermieden. Abschließend einen diffusions-
offenen Gehbelag aufbringen.

Die Haustrennwandplatten AKUSTIC HWP 2 
in den Wandzwischenraum einstellen und an 
der ersten Mauerwerksschale vorübergehend 
fixieren. Dabei sind Kreuzfugen zu vermeiden. 
Nur für Mauerwerk aus Dickbett- oder Dünn-
bettmörtel geeignet!

Dachboden Trennwand



Um Dämmstoffe entsprechend dem Einsatzgebiet besser zuordnen zu können, unterschied man bisher Anwendungstypen.
Diese Regelwerke werden zurzeit im Zuge der europäischen Vereinheitlichung überarbeitet.

Kellerdecken
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•	 Steinwolle-Platte mit naturweißer Vlieskaschierung zur unterseiti-
gen Dämmung von Geschoss- und Tiefgaragendecken

•	 Direktbefestigung durch Einlegen in ein Sichtschienensystem  
bzw. Klebe- oder Dübelmontage möglich

•	 Ab 140 mm Floating-Buttering-Verfahren mit Klebemörtel  
weber.therm 370 ausführen

•	 Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
•	 Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
•	 Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand 

nach EN 13 162: r ≥ 15 kPa·s / m²
•	 Schallabsorberklasse A
•	 Sichtseite Naturweiß mit geringem Anspruch an die Optik 
•	 Stirnseiten ohne Vlies

•	 DI – Innendämmung der Decke (unterseitig)
•	 WI-zk – Innendämmung der Wand, keine Anforderungen an  

die Zugfestigkeit

DECKENDÄMMPLATTE – TOPDEC DP 3 – 035

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DECKENDÄMMPLATTE aus Steinwolle
Die Deckendämmplatten TOPDEC DP 3 – 035 können mit unterseitiger, weißer Vlieskaschierung in ein Sichtschienensystem 
eingelegt oder durch eine Klebe- bzw. Dübelmontage am Bauteil fixiert werden. Dafür werden Dämmstoffhalter aus Kunst-
stoff (Tellerdurchmesser ≥ 90 mm) oder bei erhöhten Brandschutzanforderungen Dämmstoffhalter aus Metall verwendet.

Auf die TOPDEC DP3 Deckendämmplatten  
Klebemörtel (z. B. weber.therm 370) vollflächig 
mit einem 10 mm Kammspachtel auf die Produkt-
rückseite auftragen. Die seitlichen Plattenkanten 
bleiben kleberfrei. Die Platten fugendicht und mit 
versetzten Stößen an Decke und Wand ansetzen 
und bei Bedarf mit einem Reibebrett andrücken.

Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu minimalen Abweichungen zwischen m² pro Paket und m² pro Palette kommen.

Abmessungen und Lieferformen Paket Palette

Bestell-Nr. EAN 40 03973... Dicke mm Abmessung
mm / Paket

Paketeinheit  
m2 / Paket Stück / Palette m2 / Palette

7040450 ...113971   50 1.188 × 588 5,59 24 134,11

7040460 ...113988   60 1.188 × 588 5,59 20 111,76

7040480 ...113995   80 1.188 × 588 4,19 20 83,82

7040400 ...114008 100 1.188 × 588 2,79 24 67,05

7040412 ...114015 120 1.188 × 588 2,79 20 55,88

7040414 ...114022 140 1.188 × 588 2,09 20 41,90

Anwendungsgebiete nach der DIN 4108-10

Anwendungsgebiet Anwendungsbeispiele und Abkürzungen nach DIN 4108-10

Dach, Decke

DAD Außendämmung von Dach oder Decke, witterungsgeschützt, unter Deckung

DAA Außendämmung von Dach oder Decke, witterungsgeschützt, unter Abdichtung

DUK Außendämmung eines Umkehrdaches, der Bewitterung ausgesetzt

DZ Zwischensparrendämmung, oberste Geschossdecke

DI unterseitige Innendämmung der Decke oder des Daches, abgehängte Decke

DEO Innendämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

DES Innendämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderungen

Wand

WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung

WAA Außendämmung der Wand hinter Abdichtung

WAP Außendämmung der Wand unter Putz

WZ Dämmung von zweischaligen Wänden

WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise

WI Innendämmung der Wand

WTH Dämmung zwischen Haustrennwänden

WTR Dämmung von Raumtrennwänden

Perimeter
PW außenliegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich (z. B. Perimeterdämmung)

PB außenliegende Wärmedämmung unter Bodenplatten gegen Erdreich (z. B. Perimeterdämmung)

Produkteigenschaft Beschreibung und Abkürzungen Beispiel

Druckbelastbarkeit

dk keine Druckbelastbarkeit Zwischensparrendämmung

dg geringe Druckbelastbarkeit unter Estrich im Wohnbereich

dm mittlere Druckbelastbarkeit nicht genutzte Dachflächen

dh hohe Druckbelastbarkeit genutzte Dachflächen

ds sehr hohe Druckbelastbarkeit Parkdeck, Industrieböden

dx extrem hohe Druckbelastbarkeit Parkdeck, Industrieböden

Wasseraufnahme

wk keine Anforderungen Innendämmung

wf Wasseraufnahme durch flüssiges Wasser Außendämmung Wand

wd Wasseraufnahme durch flüssiges Wasser und/oder 
Diffusion Perimeterdämmung, Umkehrdach

Zugfestigkeit

zk keine Anforderungen Hohlraumdämmung

zg geringe Zugfestigkeit Außendämmung Wand hinter Bekleidung

zh hohe Zugfestigkeit Außendämmung Wand unter Putz

Schalltechnische 
Eigenschaften

sk hohe Zusammendrückbarkeit, Trittschalldämmung wenn keine schalltechn. Anforderungen

sh hohe Zusammendrückbarkeit, Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich, Haustrennwand

sm mittlere Zusammendrückbarkeit, Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich, Haustrennwand

sg geringe Zusammendrückbarkeit, Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich, Haustrennwand

Verformung

tk keine Anforderungen Innendämmung

tf Dimensionsstabilität unter Feuchte und Temperatur Außendämmung der Wand unter Putz

tl Dimensionsstabilität unter Last und Temperatur Dach mit Abdichtung



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien  
gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte da-
rauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen.  
Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck.

Lieferkonditionen: Sämtliche Preise und Konditionen unserer jeweils gültigen Preislisten gelten für Lieferungen ab dem von uns beauftragten Werk. Alle Lieferun-
gen erfolgen im Hinblick auf die Transportkosten frei Bestimmungsort Festland BRD. Mit Übergabe der Ware an den Transportführer im beauftragten Werk geht 
die Gefahr auf den Käufer über (Versendungskauf).

Sonstige Konditionen: Alle Preise unserer jeweils gültigen Preislisten verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die in gesetzlich festgelegter Höhe zusätzlich be-
rechnet wird. Rechnungen sind mit Wirkung zum Rechnungsdatum fällig und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. 

Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung.
Diese sind im Internet unter superglass.de zugänglich und werden auf Anfrage von SUPERGLASS DÄMMSTOFFE versendet.

SUPERGLASS DÄMMSTOFFE 
Industriestraße 12 • 64297 Darmstadt
Tel. 0 61 51 - 15 36 8 - 0 • Fax 0 61 51 - 15 36 8 - 99
service@superglass.de
superglass.de • superglass24.de

Wir helfen Ihnen weiter! 
 
Sie haben technische Fragen zu unseren Produkten oder zur fachgerech-
ten handwerklichen Ausführung Ihrer geplanten Konstruktion? Rufen Sie 
uns an: 06151 15368 - 0. 
 
Sie sind SUPERGLASS-Dämmstoffhändler und benötigen weitere Unterlagen 
für Ihre Kunden? Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Firmenanschrift und 
der Anzahl der gewünschten Unterlagen an service@superglass.de.

Für die technischen Eigenschaften des jeweiligen Produkts sind die aktuelle 
Version des technischen Datenblatts und die entsprechende allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung maßgeblich. Diese finden Sie im Downloadbereich 
unter superglass.de. 
 
Ihr SUPERGLASS-Team

Händlerstempel

Entsorgung der Verpackung: KEYMARK-Zertifizierung:Auszeichnungen unserer Produkte:

Ihre SUPERGLASS-ANSPRECHPARTNER:

Im Außendienst
Gebiet West	 Ralf Uhlenbrock	 0178 - 200 15 53
�Gebiet Süd-West	 Elisabeth Schmitz-Vasgyura	 0178 - 200 15 54�
Gebiet Süd		 Roman Singer	 0178 - 200 15 58
Gebiet Ost 1	 Stefan Gugat	 0178 - 200 15 52
�Gebiet Ost 2	 Michael Kloster	 0178 - 200 15 55
Gebiet Nord 	 Bernd Wagner	 0178 - 200 15 51

Im Innendienst
Leitung Innendienst	 Ivana Medvidović	 0 61 51 - 15 36 8 - 12
Gebiet West	 Berivan Karayilan	 0 61 51 - 15 36 8 - 15
Gebiet Süd / Süd-West	 Rüdiger Wolf	 0 61 51 - 15 36 8 - 19
Gebiet Ost 1 / Ost 2	 Michael Dujmovic	 0 61 51 - 15 36 8 - 24
Gebiet Nord	 Nena Gjosheva	 0 61 51 - 15 36 8 - 22

GEBIET OST 2

GEBIET WEST

GEBIET NORD

GEBIET SÜD-WEST

GEBIET SÜD

GEBIET OST 1

SUPERGLASS ZENTRALE




